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INTRODUCTION

1.1 SYMBOLISATION

Consigne a suivre impérativement ; Le non respect peut mettre en danger
la sécurité de l'utilisateur et nuire au bon fonctionnement de l'installation.

1.2 CONSIGNES DE SECURITE

Avant l'installation ou l'utilisation de cet appareil, veuillez lire ce manuel et
tout autre document s'y rapportant avec grande attention, afin de bénéfi-
cier de toutes les possibilités qu'il est susceptible de vous offrir.

e \Verifier que la livraison est conforme et sans dommage (voir § 6.7).

e |l est de la responsabilité de l'utilisateur de sélectionner le transmetteur approprié a son
application, de l'installer correctement et d'assurer sa maintenance.

o Cet appareil doit étre installé et entretenu avec des outils adaptés par du personnel
qualifié.

o Respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation, de la maintenance ou de la
réparation de l'appareil.

e Ne pas intervenir lorsque I'appareil est sous tension ou que les conduites et/ou la cuve
est sous pression.

e Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces instructions
et dénongons toute clause de garantie.

8175 ® burkert
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QUICKSTART

Cette section constitue un guide d'installation et de mise en route de transmetteur de
niveau a ultrasons 8175.

INSTALLATION

21
n Seule l'installation correcte de I'appareil permet son bon fonctionnement.

Choisir la position de montage en respectant le consignes ci-dessous :

1 =R/2 |

D

Montage sur cuve fermée

D [mm] 65 80 100
"""" i H [mm] 100 250 400
D
min. 30 cm
-y Montage sur puits
Protéger I'appareil contre les intempéries et les variations de température :
3 e
ﬁ 1 Protection en extérieur
— — 4
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QUICKSTART

Voir ci—gontre Choisir la
et chapitre 3 position de montage

Avez-vous

. une version
Oui

Connecter les cables
du capteur

une version avec
connecteur ?

Non

Assurez-vous que vous
travaillez hors tension.

Dévisser et ouvrir
le connecteur

Dévisser les 4 vis Si version encastrable, pas-
et ouvrir le boitier

FRANCAIS

sez & |'étape suivante.

Voir § 3.4

onnecter le
cable de sortie

Remonter le boitier
ou le connecteur

Mettre sous tension

Connecter le cable
d' allmentatlon

a distance
affichée est-elle
stable ?

Respecter les consignes
concernant le cable d'alimen-
tation et les relais.

Vérifier la charge max.
autorisée de la

boucle de courant de
sortie.

Si le capteur ne fonctionne
pas, voir § 5.2

Installer 'unité
sur le raccord

i Non
‘ Vérifier la

connexion électriqu

L'appareil est-il sous
¢/ tension ? Voir le chapitre

Y

Maintenance.

C Programmer le transmetteur

> Voir page suivante
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QUICKSTART

2.2 PROGRAMMATION

L'électronique du transmetteur de niveau a ultrasons 8175 permet de configurer l'appareil
en fonction de la distance, du niveau ou du volume selon I'application requise.

ENTER
Activer le MENU CALIBRATION appuyer simultanément sur pendant 5 s.

e Latouche ‘Enter’ peut étre verrouillée pour éviter des erreurs de manipulation ou un
accés non autorisé - § 3.3.

e Se reférer également au guide d'utilisation des menus - § 4.2.

e Quitter le menu Calibration apres la saisie des unités de distance souhaitées et revenir a
ce menu pour configurer les unités de volume.

2.2.1 Programmation pour la mesure de la distance

2]
<
O
=
&
T i (" Choix de la Iangue\
Voir § 4.4.1
Voir § 4.4.2 Sélection des
unités
. l ~ Choisir les filtres 0 & 2 en cas d'ab-
Voir § 4.4.3 Sélection du filtre sence d'obstacles, et les filtres 3 &
9 si le filtrage d'échos parasites est
/ .
l nécessaire.
Voir § 4.4.4 . Valeur type : 331,4 m/s dans l'air
. Indiquer la avec un écart de 0,59m/s/°C.
\__Vitesseduson )
. ™
Voir § 4.4.6 E?(ecuter une Pour modifier le point zéro et la
\procedure Teach-ln/ vitesse du son.
a slectiondela )
Voir § 4.4.7 Se ection de 1a Par ex. 4mA -> 100 cm
sortie courant
\_ ) et 20mA -> 250 cm
i Configurer les relais
Voir § 4.4.8 1 et 2 (en option)

|

( Mesure ou simulation (option) ) Voir § 2.3

— — 6
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QUICKSTART

Activer le MENU CALIBRATION appuyer simultanément sur pendant 5 s.

e Latouche ‘Enter' peut étre verrouillée pour éviter des erreurs de manipulation ou un
acceés non autorisé - § 3.3.
e Se référer également au guide d'utilisation des menus - § 4.2.

2.2.2 Programmation pour la mesure de niveau
e ™

Voir § 4.4.1 Choix de la langue
Voir § 4.4.2 Sélection des unités

l Choisir les filtres 0 & 2 en cas

Selection du filt d'absence d'obstacles, et les

Voir § 4.4.3 election duitre ) filtres 3 a 9 sile filtrage d'échos

l parasites est nécessaire.

Indiquer la Valeur type : 331,4 m/s dans l'air

Voir § 4.4.4 vitesse du son avec un écart de 0,59m/s/°C.

Pour déterminer de nouveaux

Voir § 4.4.6 . rs
points de référence.

Par ex. 4mA -> 0,00 m

Voir § 4.4.7 [ Selection de la j ot 20mA -> 8,50 m
sortie courant

Voir § 4.4.8 Configurer les relais
1 et 2 (en option)

( Mesure ou simulation (option) ) Voir § 2.3

Les étapes sur fond gris - sont a effectuer intégralement pour une mesure correcte.

8175 ! burkert
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QUICKSTART

Activer le MENU CALIBRATION appuyer simultanément sur . pendant 5 s.

e Latouche ‘Enter’ peut étre verrouillée pour éviter des erreurs de manipulation ou un
acceés non autorisé - § 3.3.

e Se référer également au guide d'utilisation des menus - § 4.2.

o CQuitter le menu Calibration aprés la saisie des unités de distance souhaitées et revenir
a ce menu pour configurer les unités de volume.

2.2.3 Programmation pour la mesure du volume
Voir § 4.4.1 [ Choix de la langue j
Voir § 4.4.2

Pour garantir une me-

n sure correcte, quitter
ce menu apres la saisie
des unités de distance
et y revenir pour l'étape
suivante.

Voir § 4.4.2 de volume

[Selectlon des unités

Choisir les filtres 0 & 2 en cas
d'absence d'obstacles, et les
filtres 3 a 9 si le filtrage d'échos
parasites est nécessaire.

Valeur type : 331,4 m/s dans l'air

Indlquer la vitesse " o
avec un écart de 0,59m/s/°C.

Voir § 4.4.4 du son

;/L/;/

Voir § 4.4.3 [ Sélection du filtre

Voir § 4.4.6

et 20mA -> 10,6m?3
courant

v

Voir § 4.4.8 Configurer les relais
oir § 4.4. 1 et 2 (en option)

v
( Mesure ou simulation (option) >’Oir page suivante

— - Par ex. 4mA -> 1,2m?
i Sélection de la sortie
Voir § 4.4.7

Les étapes sur fond gris - sont a effectuer intégralement pour une mesure correcte.
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QUICKSTART

Activer le MENU TEST : appuyer simultanément sur pendant 5 s.

2.3 TEST

Voir § 4.5.1

Voir § 4.5.2

Voir § 4.5.3

Voir § 4.5.4

Voir § 4.5.5

Voir § 4.5.6

Controle de la
sortie 4 mA

!

Controle de la
sortie 20 mA

v

Reglage de la
température )

\
Affichage de l'intensité
du signal /

™~

Simulation des sortiesj

v

Remise a zéro des j

parameétres mémorisés

|

Le mode "Offset” détermine la
sortie courant 4mA (option).

Le mode "Span” détermine la sortie
courant 20mA (option).

Vérifier si la température effective
est proche de la température me-
surée (option).

Orienter le transmetteur de fagon
a obtenir la meilleure intensité du
signal.

Cette option est recommandée
pour la mise en service d'installa-
tions complétes.

C

L'appareil est prét.

D

8175
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INSTALLATION

3.1 CONSIGNES GENERALES DE MONTAGE

Avant d'installer le transmetteur de niveau & ultrasons, choisir la position de montage appro-
priée pour assurer son bon fonctionnement.

e Le transmetteur ou capteur de niveau 8175 ou 8170 a été concu pour

mesurer des niveaux de liquide.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester les fonctionnalités de
lI'appareil pour un matériau différent tel que poudre, granulés, etc.

e Le transmetteur ou capteur de niveau a ultrasons 8175 / 8170 doit étre
monté perpendiculairement au fluide du process.

e Le transmetteur doit toujours étre protégé de la pluie, du soleil et des
perturbations électromagnétiques.

2
< 2 s . .
@) Cuve a toit bombé ou conique
=z
<
o
L

Ne jamais installer le transmetteur au centre
du toit d'une cuve a toit bombé ou conique. Le
placer au 1/2 rayon de cuve.

H : voir tableau ci-aprés.

Pour le montage sur puits :
- respecter la longueur max. du puits :

D [mm] 65 80 100
H [mm] 100 250 400

- supprimer toutes les bavures a l'intérieur du
puits.

Cone d'émission

L'onde ultrasonore est émise de la base du
transmetteur avec un angle de 8°.

Pour ne pas avoir d'écho parasite, supprimer
tous les obstacles a l'intérieur du céne d'émis-
sion.

— — 10
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INSTALLATION

Obstacles dans la cuve

Les obstacles fixes dans la cuve peuvent étre
source d'échos parasites.

Veiller a ce qu'il n'y ait aucun obstacle dans le
cone d'émission.

Si ce n'est pas possible, masquer les obsta-
cles avec des déflecteurs ou utiliser un tube de
mesure comme pour les liquides a surface tres
agitée (voir ci-dessous).

Liquides a surface trés agitée ou susceptibles de mousser

Lorsque le remplissage de la cuve provoque
des vagues ou de la mousse, prolonger le tube
d'entrée de sorte qu'il se trouve sous la surface.

Un tube de mesure permet également

i d'effectuer une mesure stable. Il permet de
s'affranchir des obstacles présents dans la cuve.

ou Le tube de mesure ne peut étre
utilisé que pour des produits non
r 7 colmatants.
S N e
—_

8175 B burkert
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INSTALLATION

3.2 INSTALLATION

Le transmetteur ou capteur de niveau a ultrasons peut étre monté sur le réservoir a l'aide du
raccord standard G 2" (NPT 2*) ou d'un raccord équivalent selon le type de transmetteur.

Consignes a respecter pour une installation correcte :

e La fixation du transmetteur ou du capteur sur le raccord doit étre effectuée
uniguement a la main !
e Veillez a ne pas trop serrer le transmetteur sur le raccord.

3.2.1 Installation de la version encastrable

Pour installer et insérer la verison encastrable, suivez les instructions données sur
I'emballage, et comme suit :

1. Placer le joint d'étanchéité "2" sur le couvercle "1" puis placer I'ensemble sur le tableau
prédécoupé.

2. Visser les entretoises "3" sur les vis "4" permettant de fixer le transmetteur sur le tableau.

3. Insérer les colliers de serrage "8" afin de fixer tous les cables (alimentation, sorties,
capteur) du transmetteur sur la plaque de protection "5".

4. Fixer la plaque "5" sur les entretoises "3" a l'aide des vis "7" en les bloquant avec les
rondelles en éventail "6".

o4 — L max: 2,3 mm (0.9")
= |
@ | = [l 7
e °
i
1 :%l | — 8
i
| —
3
= I =1,
4 2 ° °

3.2.2 Installation de la version murale

Le transmetteur en version murale est pourvu de 4 trous de fixation dans les coins du
boitier. Retirer les caches des vis (couleur boitier) et le couvercle pour accéder aux trous de
fixation "1".

burkert 12 8175



INSTALLATION

3.3 CARTE ELECTRONIQUE 18-32 VDC

SW 2 - Configuration

i O Bloc de connexion -
source ou puits o) Raccordement de I'alimen-
o 1934 tation 18-32 VDC et de la
SW 1 - Verrouillage de sortie 4-20 mA.
IT+-+

la touche ‘Enter* pour
éviter l'acces acciden-
tel ou non autorisé aux
menus test et calibra-

ooonQ oono
tion. @
@ o3
O o)

El Raccordement PT1000
e
—

Raccordement du céable
coaxial du capteur

-+

Verrouillé  Déverrouillé Raccordement des relais 1 & 2

(option)

o Les cables coaxial et Pt1000 doivent toujours étre raccordés pour assurer un
fonctionnement correct de l'appareil.

ENTER
o La touche A peut étre verrouillée par commutation de SW1 (voir fig. ci-dessus)
pour éviter un accés accidentel ou non autorisé.

3.4 CONSIGNES DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

e Utiliser des cébles avec une température limite de fonctionnement de 80°C minimum.

e Dans des conditions normales d'utilisation, le signal de mesure peut étre
transmis & l'aide d'un simple cable de section 0,75 mm:.

o Ne pas installer la ligne a proximité de cables de forte puissance ou haute fréquence.
Si une pose contiglie est inévitable, respecter une distance minimale de 30 cm ou
utiliser un céble blindé.

o Sidu cable blindé est utilisé, relier correctement le blindage a la terre.

o Pour des raisons de compatibilité électromagnétique, la terre doit impérativement étre
reliée a la cosse de terre située sur le c6té du boitier.

o Le diamétre des cables de raccordement des versions avec presse-étoupes doit étre
compris entre :
version compacte : 6 et 12 mm ; 4 mm si le joint & pergage multiple est utilisé
version murale : 4 et 8 mm (obturer les presse-étoupes inutilisés).

e Dans le doute, utiliser toujours du cable blindé.

e L'alimentation 18-32 VDC doit étre filtrée et régulée - § 6.1.

8175 " burkert
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INSTALLATION

e Ne pas ouvrir ni cabler lorsque le transmetteur est sous tension.
n e Utiliser impérativement des dispositifs de sécurité pour :
l'alimentation : 18-32 VDC - fusible 250 mA et interrupteur
115/230 VAC - fusible 5 A et coupe-circuit bipolaire
les relais : fusible 3 A max. et coupe-circuit bipolaire
(selon l'application).
e Ne pas appliquer a la fois une tension dangereuse et une trés basse
tension sécurité aux relais.

3.4.1 Version 18-32 VDC, raccordement par connecteur EN175301-803

1. Pour ouvrir le connecteur, retirer la vis "1" (Fig. 3.3).

2.  Extraire la partie "3" de la partie "2".

3.  Effectuer les connexions selon le plan de céablage
ci-dessous.

4.  Lors du remontage, la partie "3" peut étre orientée a souhait
par pas de 90° avant d'étre insérée dans la partie "2".

5.  Serrer le presse-étoupe "5". Replacer le joint "4" entre le
connecteur EN175301-8083 et I'embase du transmetteur
puis insérer le connecteur EN175301-803 sur le
transmetteur.

6. Resserrer lavis "1".

Fig. 3.3
Assemblage du connecteur

CABLAGE
Rouge Noir

Orange — 9 EN 175301-803
\
Position de Brun
SW2, voir 3.4.2, ©
version com- _
pacte avec ]| | (sortie 4-20 mA)
presse-étoupe + L+ '
s/ 18-32VDC
8 )

Vert/jaune

Vers la cosse de terre du
boitier

Alimentation

(*) Siune mise a la terre directe est impossible, insérer un condensateur de 100-nF/50 V entre la borne négative de
I'alimentation et la terre.

burkert 1 8175



INSTALLATION

3.4.2 VERSIONS COMPACTES DU 8175
SCHEMAS DE CABLAGE DE LA VERSION 18-32 VDC AVEC PRESSE-ETOUPES

Dévisser les vis de fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les
presse-étoupes et connecter conformément a |'un des schémas de céblage ci-dessous.
L'électronique du 8175 permet le raccordement d'un automate (API) en mode source ou
puits. La position A (Fig. 3.5) correspond & une configuration source, la position B (Fig. 3.6)
a une configuration puits.

250 mA APl / 250 mA

+ =+ Vanne ou + +
API/ 420 mA - S positionneur| 4 o5 ma @iy
Vanne ou O ®

N | 18-32 VDC 18-32 VDC

positionneur SW 2,
SW 2, Position B
Position A

SW 1

ENTER
<+

Fig. 3.5 Affectation des bornes, Position A Fig. 3.6 Affectation des bornes, Position B

8175 VERSION COMPACTE, CONNEXION DES RELAIS

Le raccordement de cette version est réalisé via deux presse-étoupes. Dévisser les vis de
fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les presse-étoupes et
connecter selon le schéma d'affectation des bornes ci-dessous (Fig. 3.7).

250 mA
SW 1 =+
= th
)
Verrouillé  Déverrouillé =l 18-32 VDC
o
O \\\2\\3\\4 ) ) R
EEEg (*) Siune mise a la terre
[+-+ directe est impossible, insérer
RELY un condensateur de
~rm 100-nF/50 V entre la borne
[r=peceo  oom | . N N
24VDC an FE] oF négative de l'alimentation et
ou — (s o la terre.
115/230 VAC o Lo °

|

RELQ/

Fig. 3.7 Affectation des bornes des relais

e L'appareil se connecte facilement a un API. Le raccordement est indépendant du type
d'automate.

e Latouche 'Enter' peut étre verrouillée par commutation ver sla gauche de SW1 pour
éviter l'accés accidentel ou non autorisé a la programmation.

8175 10 burkert
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INSTALLATION

Schémas de cablage de la version 115/230 VAC

Dévisser les vis de fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les
presse-étoupes et connecter conformément & l'un des schémas de céblage ci-dessous.
L'électronique du 8175 permet le raccordement d'un automate (API) en mode source ou
puits. La position A (Fig. 3.8) correspond & une configuration source, la position B (Fig. 3.9)
a une configuration puits.

e Ne pas ouvrir ni cabler lorsque le transmetteur est sous tension.
e Verifier la position de l'interrupteur d'alimentation en fonction de la tension
115 VAC ou 230 VAC.

La connexion des relais 1 et 2 est identique a celle de la version 18-32 VDC présentée sur

92N la page précédente.
6 APl / Vanne/
Z /APl / Vanne/ Positionneur 4-20 mA Rouge
Positionneur 4-20 m, Rouge - +
5 ' Sw2 =
Ny SW2 Position B [
Position A o
Noir
Noi REL1
REL1 {elig
S8
REL2
REL2
Fusible-5 A Fusible-5 A
E | . —
N 115/230 VAC )
1161230 VACI e Lé Lt AN
— = L1 o |
] EJ 0 | B
Cliom wle
(@) © © ©) Vert/jaune
Fusible - 250 mA T
O Noir
= @,
il
Interruptéur 116/230 VAC  riqibie - 250 mA T

Fig. 3.8 Affectation des bornes, Position A Fig. 3.9 Affectation des bornes, Position B

burkert 16 8175



INSTALLATION

3.4.3 Version encastrable 18-32 VDC du 8175

RACCORDEMENT DU CAPTEUR 8170

e Passer le cable au travers du mur ou de l'armoire puis le fixer & 'aide du presse-étoupe.

e Connecter les cables, coaxial et sonde de température Pt1000, comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

e Fixer tous les cables sur la plaque de protection, a l'aide des attaches en plastique
fournies.

Cable coaxial

Fixer les cables sur A Pt1000

la plaque a l'aide des
attaches en plastique

Fig. 3.10 Connexion des cables de la version encastrable

8175 VERSION ENCASTRABLE, SCHEMAS DE CABLAGE

Ouvrir 'armoire et cabler selon le schéma ci-dessous.

L'électronique du 8175 permet le raccordement d'un automate (API) en mode source ou
puits.

La position A (Fig. 3.11) correspond & une configuration source, la position B (Fig. 3.12) a
une configuration puits.

APl / 250 mA API / 250 mA

Vanne ou E =1t Vanne ou |+ =+

PR e oA T

*)
18-32 VDC
| 18-32 VDC
SW 2,
Position A SW, 2'
Position B

SW 1

ENTER
=

<>
Verrouillé  Déverrouillé

Fig. 8.11 Affectation des bornes, Position A Fig. 3.12 Affectation des bornes, Position B

(*) Siune mise ala terre directe est impossible, insérer un condensateur de 100-nF/50 V entre la borne négative de
I'alimentation et la terre.

8175 1 burkert
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INSTALLATION

8175 VERSION ENCASTRABLE, RACCORDEMENT DES RELAIS

250 mA
= +

4-20 mA T_ -
e L |
SW 1 ™ E
oA ] 18-32 VDC
Verroills - Deverrouille O 1TF;F3 4 o (*) Siune mise a la terre directe
est impossible, insérer un
IT+-+ condensateur de 100-nF/50 V

entre la borne négative de

REL1 I'alimentation et la terre.
~{rm
A o ocoono oono
: =]

24VDC L
ST —— ok 88
115/230 VAG SN X o

Fig. 3.13 Affectation des bornes des relais

@
<
O
pd
<
04
L

e L'appareil se connecte facilement a un API. Le raccordement est indépendant du type
d'automate.

e Latouche 'Enter' peut étre verrouillée par commutation vers la gauche de SW1 pour
éviter l'accés accidentel ou non autorisé a la programmation.

3.4.4 Version murale 18-32 VDC du 8175

RACCORDEMENT DU CAPTEUR 8170

e® Soulever le couvercle aprés avoir desserré les vis de la face avant.

e Remplacer I'un des presse-étoupes du boitier par celui intégré au cable de la sonde.

e Connecter les cables, coaxial et sonde de température Pt1000, comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

ollo] o

00 == 0@ @7)

Presse-étoupe a retirer
Fig. 3.14 Connexion des céables de la version murale
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INSTALLATION

VERSION MURALE 18-32 VDC DU 8175

CABLAGE

Deévisser les vis de fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les
presse-étoupes et connecter conformément a I'un des schémas de cablage ci-dessous.
L'électronique du 8175 permet le raccordement d'un automate (API) en mode source ou
puits. La position A (Fig. 3.15) correspond a une configuration source, la position B

(Fig. 8.16) a une configuration puits.

250 mA
—

—

Y
He

APl /Vanne 250 mA API/Van
ou positi- |+ = |t ou positi- |+
onneur |- - onneur |-
4-20 mA (T)—é 4-20 mA
SW 2 | 18-32 VDC
)
Position A SW 2,
Position B

SW 1

ENTER
=

> .
Verrouillé  Déverrouillé

18-32 VDC

FRANCAIS

Fig. 3.15 Affectation des broches, Position A Fig. 3.16 Affectation des broches, Position B

8175 VERSION MURALE, RACCORDEMENT DES RELAIS
Le raccordement de cette version est réalisé via deux presse-étoupes. Dévisser les vis de
fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les presse-étoupes et
connecter selon le schéma d'affectation des bornes ci-dessous (Fig. 3.17).

SW 1

ENTER
=

<>
Verrouillé  Déverrouillé

250 mA
—

| —

4-20 mA

+-+

o

ocoon

/: EIJF’IF o
o

oono

OE
®
>

O
e S 9]
ST —— ot ]]g 8t
115/230 VAC Sa o °
O ———

Fig. 8.17 Affectation des bo

RELQ/

rnes des relais

a0 [+

|-
)

—~

18-32 VDC

(*) Siune mise ala terre
directe est impossible, in-
sérer un condensateur de
100-nF/50 V entre la borne
négative de 'alimentation et
la terre.

e L'appareil se connecte facilement a un API. Le raccordement est indépendant du type

d'automate.

e Latouche 'Enter' peut étre verrouillée par commutation vers la gauche de SW1 pour
éviter l'accés accidentel ou non autorisé a la programmation.

8175
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3.4.5 Version murale 115/230 VAC du 8175

RACCORDEMENT DU CAPTEUR 8170

e Soulever le couvercle aprés avoir desserré les vis de la face avant.

o Remplacer I'un des presse-étoupes du boitier par celui intégré au cable de la sonde.

e Connecter les cables, coaxial et sonde de température Pt1000, comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

Couleur des fils : Rose - bleu - rouge - noir

Interrupteur
\ Fusible 250 mA T 115/230 VAC

%) SW 2, \w 00 o= 00\E Clo
< Position A ] 'O
) SRR 0 1
2
% Couleur des fils : / =] 0 i R I (o

Brun [ == [X}

Blanc 1 @c L )

Jaune

Vert o e oo:®:©©

Presse-étoupe  retirer k—(“

Diamétre des cables entre 4 et 8 mm

Cablage des versions avec ou sans relais

Dévisser les vis de fixation de la face avant, déposer le couvercle, passer les cables par les
presse-étoupes et connecter conformément a I'un des schémas de céblage ci-dessous.
Pour raccorder le transmetteur a un AP, utiliser les bornes 10 et 12 et placer SW2 en
position A (voir figure ci-dessus).

Ne cébler les bornes 13 a 16 que sur une version avec relais.

Relais 2

Relais 1

Alimentation

FFEEEEEEE

Pour des raisons de sécurité, veuillez
bloquer les cables a l'aide des colliers de
serrage fournis.

— +]

AP, vanne ou positionneur

4-20 mA
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3.5 EXEMPLES DE RACCORDEMENT

CONTROLE DE NIVEAU PNEUMATIQUE CONTINU

/D
O
O 4 L) 2I|3|I4 =

API 9

| Setpoint +
Setpoint -

]
|
|
|

-0+
NS

WO+
AO

N
©Q
©8Q

S

(*) Siune mise ala terre directe est impossible,
insérer un condensateur de 100-nF/50 V entre la
borne négative de I'alimentation et la terre.

Exemple de raccordement entre un transmetteur de niveau 8175, 18-32 VDC, et
le TopControl 8630 monté sur une vanne a membrane 2031.

8175 21 burkert
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CONTROLE DE NIVEAU PNEUMATIQUE CONTINU

(*) Siune mise ala terre directe

24 V= est impossible, insérer un conden-
sateur de 100-nF/50 V entre la
*lal- borne négative de I'alimentation et
(%—_‘ la terre.

@
<
O
z
<
04
L

Co
Eai

- Tr2a] + [vos|vos[vo2] vor fanos] 12 Janor| ut | 1 API
OO0 |0|0[0[0]0 0000
] < ‘4—)‘
24vDG | PE 4-20 mA 0-10V
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pIETETS

Positionneur 1067

Exemple de raccordement entre le transmetteur de niveau 8175, 18-32 VDC, et le
positionneur 1067 monté sur une vanne a siege incliné 2632.

— — 29
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INSTALLATION

CONTROLE CONTINU DE NIVEAU PAR ELECTROVANNE DE REGULATION

(*) Siune mise 2 la terre directe est impossible, insérer un
24 V= condensateur de 100-nF/50 V entre la borne négative de
I'alimentation et la terre.

PES
»ﬁm
4-20 mA
]
0 1\\2\\3\\4 )
T+-+
8175
Cm
S8 1=h-,
O] (o] '
12 |GND1| 11 |GND2| /O1|+24V| - | @
ONGHONOHOHONO,
Ry | e |
4-20 mA ‘ 24vDC | FE
API Alarme

Exemple de raccordement entre le transmetteur de niveau 8175, 18-32 VDC, et
I'électrovanne 8624 avec régulateur Pl.

8175 % burkert
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INSTALLATION

CONTROLE DE NIVEAU TOUT OU RIEN

24 V=

API

4-20 mA

/B

IT+-+

8175

[}
] zl]ooou

(*) Siune mise a la terre directe est
impossible, insérer un condensateur de
100-nF/50 V entre la borne négative
de 'alimentation et la terre.

Exemple de raccordement entre le transmetteur de niveau 8175, 18-32 VDC, et,
d'une part, le TopControl Tout ou Rien 8631 monté sur une vanne & membrane
2031, et, d'autre part, la vanne pilote 6012.

burkert
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PROGRAMMATION

4.1 GUIDE DE PROGRAMMATION ET D'UTILISATION

Affichage LCD

Unité sélection-
née

Valeur mesurée

Sélection et
confirmation

FRANCAIS

Sélection des paramétres Sélection des parameétres Indication de I'état des relais 1

et des chiffres et des chiffres et 2.
(LED allumée = contact fermé)

Touches Mode Menu Saisie d'une valeur

Menu précédent Incrémente le chiffre qui cli-
gnote
Menu suivant Accés au chiffre suivant

ENTER Active le menu affiché (si “FIN“ est affichg, Valide la valeur affichée
= sauvegarde des paarmétres modifiés et retour

au menu principal.

ENTER Acceés au menu CALIBRATION*
+ A

pendant 5 s

g ENTER Acceés au menu TEST*
.

pendant 5 s

* Uniquement a partir du menu principal.

ENTER
La touche A peut étre verrouillée pour éviter des erreurs de manipulation ou un accés
non autorisé a la programmation. Pour plus d'informations, voir § 3.3.

8175 2 burkert




PROGRAMMATION

4.2 UTILISATION DES MENUS

Le guide ci-dessous permet de trouver rapidement les paramétres désirés et de program-
mer facilement le transmetteur de niveau 8175.

Menu principal

14557 |

@
<
O
pd
<
0%
L
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PROGRAMMATION

4.3 MENU PRINCIPAL

Les informations suivantes sont affichées dans le menu principal :

149551

cH.2

15.45 mA

Valeur mesurée : Niveau, distance ou volume sont affichés
dans I'unité choisie dans le menu Calibration (voir § suivant).

Température du gaz : La température du gaz est affichée
dans l'unité sélectionnée dans le menu Calibration.

Si‘ - °" est affiché : la température est en dehors de la plage
de mesure.

(Plage de mesure : - 40 a +95°C)

Signal : La plage du signal de sortie standard est propor-
tionnelle a la plage de mesure sélectionnée.
(Plage : 4,00 mA 4 20,00 mA avec signal d'erreur de 22 mA).

FRANCAIS

e Les unités de mesure clignotent pendant le calcul interne.
e L'ensemble de l'affichage clignote en cas de perte de signal ou de défaut électronique.

8175
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PROGRAMMATION

4.4 MENU CALIBRATION

ENTER
Appuyer simultanément sur les touches pendant 5 secondes

Les parametres suivants sont programmables dans ce menu :

Fonction Paragraphe

LANGUE Sélection de la langue d'affichage : anglais, 441
allemand, frangais, italien ou espagnol

— Sélection de I'unité pour le niveau, la distance ou 4.4.2
UNITES le volume
2
<
(Z) Sélection du filtre et de la temporisation de 4.4.3
< - I'alarme pour perte de signal. Dix (0 a 9) niveaux
FILTRE —e ; ) }

% d'atténuation disponibles

Caracteristiques du gas (vitesse du son et influ- 4.4.4
GRS CONP ence de la température)

g £rH0 Sélection du niveau cible, filtrage et élimination 4.4.5
par le transmetteur des échos parasites.
N
o000 <5
Sélection manuelle ou automatique des points 4.4.6
TERCH IN de mesure de référence (niveau, distance ou
volume)
Choix de la plage de mesure corrrespondant a la 4.4.7

COURANT plage de courant 4...20mA.

BELAIS Configuration des relais 1 & 2. 4.4.8

Retour au menu principal et validation des nou-
it veaux paramétres de calibration.

Les paragraphes suivants indiquent comment modifier les valeurs des paramétres a l'aide
du menu Calibration ci-dessus.
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441 Langue

La sélection d'une nouvelle langue d'affichage est validée par la touche Enter et est prise en

compte immédiatement.
ENGLISH
DEUTSEH

g

LANGURGE [ & P

S

=

o

A

A
FRANCAIS

4.4.2 Unités

La sélection des unités dépend de l'application et de la configuration du transmetteur, selon
qu'il mesure le niveau, la distance ou le volume du fluide.

e Sile transmetteur doit étre configuré pour mesurer le niveau ou la distance, sélectionner
les unités de mesure et les décimales requises.

e S'il s'agit de configurer un volume, il est important de noter que lors de la procédure
'TEACH-IN VOLUME!, l'unité de mesure affichée peut ne pas correspondre a l'unité
sélectionnée. La conversion effectuée par le transmetteur concerne exclusivement la
procédure Teach-In. Le tableau ci-dessous indique les unités de mesure sélectionnées
et celles affichées dans la procédure Teach-In.

Unités de mesure sélectionnées Unités utilisées pour le Teach-In
Distance Volume Distance Volume
cm L m L
m L m L
cm m? m m?

m m? m m?

pouce m? ft m?
pied m? ft m?

pouce US/Imp Gal ft US/Imp Gal
pied US/Imp Gal ft US/Imp Gal

8175
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N E R
F’/ED

[Cosmnce] =)D

CI"EIE’

UNITES > e ‘ [ neree]

mﬁ»»
T E Us. G

@
<
O
pd
<
0%
L

lﬂF‘ GAL

/J/RGULU
| _FLIRE | < 4

- Le nombre de décimales affichable dépend de I'unité sélectionnée.
Au total et dans tous les cas, le systéme affiche 4 chiffres.

- L'unité de température °F ou °C est mise en place automatiquement en fonction de
I'unité de distance choisie :
°C, si m ou cm est sélectionné, °F, si pied ou pouce est sélectionné.
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PROGRAMMATION

4.4.3 Fonction Filtre

La fonction Filtre permet :

- d'activer le filtrage des échos parasites et de sélectionner un niveau d'amortissement
(filtre 0 2 9)

- de définir le délai avant indication d'un défaut, sur les sorties (DELA)

- de sélectionner le type de cuve (CUVE OUV, FERMEE, DOME ou DOME+)

FRE 1= /LIE'E i

Z<)» [0ELA=000
[FILTRES |

3»5;9757”07[7;07” 47 r’UVIE auy DELH 300

FERMEE ] < -
[bone |
[DomE+ |

4431 Filtre0a9

Filtre 0, 1 ou 2 : le filtrage des échos parasites est désactivé ; Le transmetteur prend I'écho
le plus proche comme niveau.

Filtre 3 & 9 :le filtrage des échos parasites est activé ; Le transmetteur compare les échos
regus avec ceux calculés dans le menu ECHO pour en déduire le niveau a afficher.

e Sila fonction "Filtrage des échos" n'est pas utilisée, il est recommandé d'utiliser le
filtre O durant la procédure de calibration par Teach-in. Sélectionner ensuite le filtre
préconisé pour l'application.

e Afin de pouvoir accéder ultérieurement a la fonction "filtrage des échos", utiliser le
filtre 3 durant la procédure de calibration..

8175 o burkert
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Fonctions "amortissement" et "vitesse de réponse max."

L'amortisseemnt permet de limiter les fluctuations de I'affichage et des signaux de sortie.

De plus, en fonction du filtre choisi, il y a une vitesse de réponse maximum pour recalculer
le niveau (voir courbes et tableau ci-dessous). Choisir le filtre dont la vitesse de réponse est
supérieure a la vitesse de variation du niveau, dans votre process.

Les courbes ci-dessous montrent le rapport entre le signal réel et le niveau de filtre.

Affichage
sortie courant

FRANCAIS

Vitesse de réponse max.

mortissement

Vitesse de réponse max.

/ FILTRE 9

<

4 Amortissement

Affichage Filtres 2 et 6
ichag
sortie courant |
Filtres O et 3
i,y Mo
e W W W \wj\
\
\ )\ ALAAARAA AR
‘.N‘ﬂ \“‘In‘w w \/ ,‘JJ \ I\ \,'} \‘h\; \ A f\u‘ ",H\‘-‘"‘w
Affichage
t sortie courant
[ o
1
1
1
1
1
1
1
1
L
1

Niveau de Filtrage des Vitesse de réponse max. Amortissement
filtre échos
Oui * Non
0 X immédiat nul
1 X max. 10 m/min faible
2 X max. 1 m/min fort
3 X immédiat nul
4 X max. 5 m/min faible
5 X max. 2 m/min moyen
6 X max. 1 m/min fort
7 X max. 0,5 m/min trés fort
8 X max. 0,2 m/min important
9 X max. 0,1 m/min trés important

* Le menu ECHO est alors disponible (voir § 4.4.5).

burkert
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4432 Temporisation DELA

e La fonction DELA de ce menu permet de programmer le délai aprés lequel un
n défaut est signalé par un courant de sortie de 22 mA et le relais 2 est commuté
s'il est affecté a l'alarme.
e La temporisation (DELA) s'applique lorsque le transmetteur ne détecte pas ou ne
mesure pas le niveau. Sélectionner la temporisation en fonction du process
(ex. : un process rapide nécessite une temporisation courte).

4.4.3.3 Choix du type de cuve

Pour que le transmetteur fonctionne correctement, il faut lui indiquer le type de cuve dans
laquelle il est utilisé. les schémas ci-dessous indiquent le type de cuve a sélectionner dans
la fonction FILTRE pour obtenir les mesures les plus précises possibles.

toit

FRANCAIS

plaque
barre

v/ A

«CUVE OUV» «FERMEE»

o

«DOME» ou «DOME+» «DOME»

Configurer par défaut l'appareil dans le mode conseillé par les schémas. Si
n toutefois le transmetteur indiquait en cours de fonctionnement le double

de la distance réelle ou que la cuve est vide, le type de cuve sélectionné

ne convient pas a l'application : il faut choisir le type suivant.

Si par exemple, I'appareil est configuré en ,,FERMEE*“ et il présente ce

défaut, sélectionner l'option ,,DOME*.
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4.4.4 Caractéristiques du gaz

Afin d'obtenir une mesure de niveau précise avec le transmetteur 8175, il convient de définir
les caractéristiques du gaz présent au-dessus du liquide..

e Si ces caractéristiques ne sont pas connues, une valeur par défaut est applicable. Autre
solution : effectuer un Teach-In en 2 points..

e Indiquer les valeurs en fonction du systéme de mesure sélectionné (métrique ou
impérial).

Les valeurs par défaut relatives aux caractéristiques du gaz sont :

Vitesse du son dans le gaz :

La vitesse du son a indiquer pour cette option s'entend a une température
du gaz de 0 °C.

@
<
O
z
<
04
L

Valeur par défaut : 331,4 m/s dans l'air, & 0°C (32°F), si unité = cm oum
1087,3 ft/s dans l'air, 8 32°C (0°F), si unité = pied ou pouce

Variation de la vitesse en fonction de la température :

Valeur par défaut : 0,59 m/s / °C dans l'air
0,075 ft/s / °F dans l'air

>
e i< =

Si le transmetteur ne doit pas tenir compte des variations de température, utiliser I'équation
suivante pour calculer la vitesse du son a température ambiante :
v=331,4m/s + 0,59 m/sxT (°C)

Saisir la valeur calculée et indiquer 0.000 pour le coefficient de variation en fonction de la
température.
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4.4.5 Filtrage des échos

Cette fonction permet d'éliminer automatiquement toutes les interférences provenant d'obs-
tacles fixes ou d'éléments perturbateurs (pales d'agitateur, etc) présents dans la cuve.

Cette fonction est accessible uniquement si vous avez choisi un niveau de filtre compris
entre 3 et 9 dans l'option Filtre - Voir § 4.4.3.

Cette fonction est a utiliser si la valeur affichée ne correspond pas a celle
n attendue, mais a un obstacle dans la cuve.

Etapes a suivre pour un filtrage d'écho correct

e Tous les obstacles a identifier doivent se situer entre le
transmetteur et le niveau a mesurer.

e Indiquer la distance "1" entre la base du capteur et la
surface du fluide et appuyer sur "Enter" (Fig. 4.1) : le
transmetteur traite l'information pendant environ 10 s.

e Le transmetteur recherche un écho a +/- 0,5 m de
la distance saisie.

e Apres traitement, il affiche jusqu'a 10 échos identifiés
par puissance décroissante (la distance réelle est
généralement la premiére valeur affichée) ou le
message "ERREUR".

e Puis sélectionner I'écho de la distance réelle et
valider la procédure ou quitter.

e Sile message "ERREUR" est affiché, aucun obstacle

n'a été identifié entre le transmetteur et le niveau. N (3] NN
e

Fig. 4.1 Filtrage des échos

e Lorsque la distance "1" est validée, le transmetteur va scruter la cuve pour trouver les
éventuels obstacles ("2", "3" et "4") et les stocker dans la table d'interférence (voir le
menu TEST). En cours de fonctionnement normal, le transmetteur cherchera le niveau
en sachant que "2", "3" et "4" sont des obstacles..

e Le diagramme de la page suivante apporte |'assistance nécessaire au bon déroulement
de la procédure.

e Les échos "2","3" et "4" identifiés et mémorisés lors de cette procédure peuvent étre
effacés par la fonction Resest du menu Test (table d'interférences) - Voir § 4.5.6.

8175 % burkert
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=2y (00007 ]
Entrer la distance entre la base du capteur et la surface du
fluide

os.00n || &) p——>IPROCESS |

Durée de traitement : env. 10 s

Validation et sauvegarde des parametres.

@
<
O
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<
0%
L

\ ENTER |
L [ 2 s | m g

TEALH I <[] [PALO R T

..............

Sélection de la distance réelle

ICEURR (PARETIR | T
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4.4.6 Teach-In - Apprentissages

Le Teach-In permet de corriger les erreurs de mesures lorsque le gaz au-dessus du liquide
a des caractéristiques différentes de celles de I'air ou lorsque la cuve présente des formes
irrégulieres. Le Teach-In est superflu (choisir I'option TEACH 1), lorsque la cuve présente des
formes régulieres (cube, cylindre) et que le gaz au-dessus du liquide est l'air.

Le transmetteur sélectionne automatiquement la procédure Teach-In
H appropriée (distance, niveau ou volume) en fonction de la configuration et
des unités d'ingénierie choisies initialement - voir § 4.4.2
e Lors des procédures Teach-In il est recommandé de choisir le filtre "0" si le traitement
des échos parasites n'est pas utile ou "3" s'il I'est.
e En cas de sélection de mesure de volume avec définition des caractéristiques du gaz,
appliquer la procédure suivante :
e Sélectionner la distance ou le niveau en utilisant les unités appropriées (menu UNITES).
e Effectuer un Teach-In en 2 points (voir page suivante) pour identifier les caractéristiques
du gaz et quitter le menu pour mémoriser les parametres.
e Retourner au menu "UNITES" et sélectionner "VOLUME" avec les unités adéquates.
e® Le Teach-In est obligatoire pour utiliser le transmetteur en mesure de niveau ou de
volume.

4.4.6.1 Teach-In du niveau et de la distance

Cette fonction permet de corriger le erreurs de mesure de la distance ou du niveau.

e La procédure de Teach-In n'est pas nécessaire pour la mesure de distance, sauf pour
une mesure trés précise : dans ce cas, effectuer un Teach-In en 1 point minimum.

e Sile transmetteur est configuré pour le niveau, procéder & un Teach-In en 1 point
minimum.

— T ' Teach-In non sélectionné
TERCH IN TEACH N % } CLOURANT v - Accésnénl'onption Sl:ivaﬂnte.

@ ENTER Procédure Teach-In pour distance
E TEACH O A } @ ou niveau en 1 ou 2 points

- ENTER Reset du point de référence de la
RESET A } e distance

(RESET n'est pas affiché en configuration "niveau").

8175 ¥ burkert
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PROGRAMMATION

Procédure Teach-In pour distance ou niveau en 1 ou 2 points
Cette fonction identifie la relation entre I'affichage du transmetteur et les mesures reelles, en
fonction des valeurs imputées d'un ou deux points de mesure de la distance entre le fluide
et la base du capteur.

e Pour obtenir la meilleure précision des mesures, il est recommandé de réaliser la
procédure Teach-In en 2 points avec comme référence les valeurs extrémes de
l'application (niveaux minimum et maximum).

e La procédure Teach-In en 2 points déterminera également la vitesse du son de
I'application, si celle-ci n'est pas connue ou déterminée.

ETAPES A SUIVRE POUR REUSSIR VOS MESURES

TEACH-IN niveau ou distance en 1 point :

e Le liquide dont vous souhaitez surveiller le niveau
doit étre a un niveau connu ou mesurable par un
autre appareil que le transmetteur.

e Accéder a la fonction TEACH-IN, option ‘TEALH 0.

e Saisir la valeur de la distance ou du niveau au 1er
Point : le transmetteur calcule automatiquement
la différence entre la distance saisie et celle
effectivement mesurée (environ 3 secondes).

e A présent vous pouvez procéder a un Teach-In en
un 2¢ point pour une mesure ultérieure plus
précise en choisissant 'FifY NI/ (voir Teach-In en Point
2 points ci-dessous).

e En choisissant FiiY U vous sortez du Teach-in en
1 point ; A ce stade, vous pouvez valider la mesure
en sélectionnant 'WALID T ou l'ignorer en
séletionnant 'VALID IY.

Mesure du niveau
ou de |a distance

Distance min. 30 cm

1er

o, 2éme
Point

TEACH-IN niveau ou distance en 2 points :

e Réaliser les étapes de la procédure TEACH-IN en 1 point, en s'assurant que les
références sont les points extrémes de 'application (min. et max.)

e Sélectionner ‘Fiff NON".

e Remplir (ou vider) le réservoir/récipient a la nouvelle référence de niveau et mesurer la
distance.

e Saisir la valeur de la distance dans l'unité appropriée, et une seconde fois, le
transmetteur calcule automatiquement la différence entre la distance saisie et celle
effectivement mesurée (environ 3 secondes).
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| 1eacHe | | =0000 |

@ Saisir la 1ére référence de niveau ou de distance
(1er Point)

=0055 | | %P [ Process |

Le transmetteur effectue la mesure.
I - -C-U-L]R-’-q;\f-l- - -JE 4 % ENTER
_________________________ = 2 (=
- courant | Q[ [muon N
<

«F
Pour effectuer un Teach-

Saisir la 2eme référence de niveau ou In‘en un 2& point.
de distance (2&me Point)

| B —
R T 4

..............

@
<
&)
pd
<
o
L

Cougant | <——— 4 [&] [ vauon

Reset du point de référence de la distance

Cette fonction n'est disponible que si l'appareil est configuré en mesure de distance. Il est
possible d'effacer le point sélectionné comme référence de distance en Teach-In (page
précédente) et de retrouver la référence par défaut - la base du capteur).

A la livraison, le transmetteur est configuré avec comme point de référence la base du cap-

teur.

VFILIE' i
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PROGRAMMATION

4.4.6.2 Teach-In du volume

Cette fonction identifie la relation entre l'affichage du transmetteur et les mesures réelles, en
fonction d'un volume. Elle peut étre effectuée par saisie, soit :

e des dimensions du réservoir ou de la cuve (uniquement pour des réservoirs ou cuves de
formes réguligres) - (C)

e de 12 distances max. et leur volume associé (pour des réservoirs ou cuves de forme
complexe) - (D)

e de 12 volumes max. connus avec mesure de distance par le transmetteur - (E)

=
@ @ iéasi::/:i?s dimensions du
-SF'HEE’E
g Saisie manuelle des

mENUEL » distances et volumes
correspondants
SPECIAL

} @ Teach-In du volume

reacy | [\ | reAcH o

@ Saisie des dimensions du réservoir

Cette fonction établit la relation entre les dimensions saisies du réservoir ou de la cuve et le
volume effectif.

e Dans cette fonction, il est possible de sélectionner 1 option parmi 5, dépendant de
l'application et des formes du réservoir ou de la cuve.

e Sélectionner une des formes prédérinies - VER.LYL' ‘CUBE  ou 'SPHERE', et entrer les
dimensions demandées.

e Si 'MANUEL" est sélectionné, le transmetteur passe directement a I'option D pour saisir
manuellement les mesures de distance et les volumes associés.

e L'option 'SPECIAL  permet a I'utilisateur de réutiliser le dernier Teach-In de type E réalisé.

Cette procédure permet au transmetteur de calculer le volume de liquide contenu dans un
réservoir ou une cuve en fonction du niveau du fluide mesuré.
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e Le schéma ci-dessous indique les différentes options disponibles et les données
nécessaires, sachant que :

X = Rayon
Y = Longueur
Z = Largeur.

e Saisir les dimensions du réservoir, puis indiquer le volume présent actuellement dans le
réservoir ou la cuve : le transmetteur mesure automatiquement la distance et affiche la
valeur.

e S'il s'agit d'un cylindre horizontal, calculer préalablement les valeurs en utilisant la table
de correspondance du § 6.2. Puis effectuer la procédure décrite en D.

M G o St e on it o
=020 | =)y

,l_ _
) Y4=0130 u; =085 |[TZ|p—
SPHERE |p |x=00.00
X=0185 | [ p—

(e ]y (D)

> T

[ooooL | Xy [1360

HURANT | ¢ UK [PAUED

TTOURANT | [ [vAuD N
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aisie manuelle des distances et volumes correspondants

Cette fonction utilise des distances entre la base du capteur, la surface du fluide et les
volumes associés pour déterminer la relation entre l'affichage du transmetteur et la valeur
réelle de la mesure.

e Cette fonction permet de saisir jusqu'a 12 mesures distinctes de distances et volumes
associés.

e Cette option est généralement utilisée pour saisir les paramétres de réservoirs ou cuves
de forme irréguliére.

e Cette procédure est réalisable avant l'installation du transmetteur sur le raccord.

e La précision de la procédure est tributaire du choix des points de référence du réservoir
ou de la cuve.

ETAPES A SUIVRE POUR REUSSIR VOS MESURES

e Identifier au moins 2 points de référence en fonction de la forme du réservoir ou de la
cuve.

e Les valeurs peuvent étre saisies par ordre croissant, le volume maximum qui peut étre
saisi est de 599,9 m® ou 5999,9 | ou Gall

e Sélectionner TANUEL' dans le menu ‘Dimensions de la cuve', voir étape@ et appuyer sur
la touche Enter.

e Saisir la premiére mesure de distance et appuyer sur Enter.

e Saisir le volume associé correspondant a la distance entrée précédemment et appuyer
sur Enter.

e Répéter les 2 étapes précédentes (saisies de la distance et du volume associé).

e Apres la saisie du 2éme volume associé, il est possible de quitter la fonction en
sélectionnant ‘FifY GUI" puis VALID O' pour valider ou WALID M pour ignorer et passer a la
fonction suivante. Alternativement, il est possible de poursuivre la sasie de distances et
volumes associés en sélectionnant ‘i NONV'. La procédure est renouvelable 12 fois.
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En cas de saisie d'une valeur erronnée, sélectionner ‘Fiff GUI" et valider les paramétres. Dans
le menu principal (Calibration) sélectionner ‘Fif¥', puis retourner au menu et a la fonction, et
répéter la saisie des parametres en commengant par la valeur incorrecte.

4
@ g Saisir la premiére distance.

| s
Saisir le premier volume.

Il peut étre indiqué en pourcentage ou dans I'unité de votre choix ; Il

suffit de rester cohérent pour les valeurs suivantes. 1=0013.0 F

b
@ Saisir la deuxieme distance.

»
Saisir le deuxieme volume.
TE b

fffffffffff .4 =
courant | 4 =) [vauo ]

) ]

&)<
M

N<12 g Saisir la neme distance
>
Saisir le neme volume
=

Le transmetteur 8175 peut indiquer le débit dans un canal ouvert.

8175 4 burkert
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@Teach-ln du volume

Cette fonction identifie la distance entre la base du capteur et la surface du fluide et
suppose la saisie des volumes associés afin de déterminer la relation entre la valeur affichée
par le transmetteur et la mesure réelle.

Cette fonction permet d'affecter un volume a une distance mesurée par le transmetteur,
et ce, 12 fois.

Le déroulement correct de cette procédure suppose que les volumes associés soient
connus par rapport a la distance mesurée.

La précision de la procédure est tributaire du choix des points de référence du réservoir
ou de la cuve. (voir schéma ci-dessous)

ETAPES A SUIVRE POUR REUSSIR VOS MESURES

Identifier au moins 2 points de référence a affecter a la distance indiquée par le
transmetteur. Plus la forme du réservoir ou de la cuve est complexe, plus il faut de points
de référence.

Le réservoir ou la cuve peut étre rempli ou vidé pour chaque point de référence.

Le volume maximum qui peut étre saisi est de 599,9 m® ou 5999,9 | ou Gal.

Dans le menu Teach-In, sélectionner ‘TEACH 0" et appuyer sur 'Enter’.

Le transmetteur calcule automatiquement la premiére distance.

Si la valeur de la distance est correcte, appuyer sur 'Enter’ et saisir le volume a associer
a la distance puis appuyer sur 'Enter’.

Les deux étapes antérieures sont répétées automatiquement car le transmetteur a
besoin d'au moins 2 points de référence.

Apres la saisie du 2éme volume associé, il est possible de quitter la fonction en
sélectionnant ‘FINY U puis '"WALID O pour valider ou 'WALID I pour ignorer et passer

a la fonction suivante. Alternativement, il est possible de continuer et de saisir des
volumes associés en validant ‘Fiff NI . Cette opération peut étre répétée 12 fois.
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Si une valeur erronnée a été saisie, il y a lieu de répéter la procédure en commengant par
le premier point de mesure. Puisqu'il est impossible de consulter les valeurs précédentes, il
est recommandé de noter le valeurs au cours de cette procédure.

C=)» [Esmg C=)p =000 |

Mesure de la 1ére distance
@ g Saisir le Ter volume.
ENTER

| TEACH O

1=005.0
|

\—}_bi_sb'iv"" <P | 2=00000 |

Mesure de la 2&me distance Saisir le 2eme volume.

T
o AR

| Fi out |

o)<
""""""" E <
4 [A] | FIY NON |

| 2=0035.2

lazesn k C=)»

Mesure de la neme distance
@ Saisir le neme volume
ENTER
| n=awor | L] p——
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4.4.7 Courant de sortie

A l'aide de cette option, |'utilisateur programme la plage de mesure correspondant au cou-
rant de sortie 4-20 mA.

e La valeur de départ de la plage de mesure peut étre supérieure a la valeur de fin,
générant ainsi un courant inverse, ex. : 0,5 a 6 m correspond a 20-4 mA.

e Les paramétres (unités et décimales) sélectionnés sont pris en compte.

e Le réglage de base du span et de l'offset est contrélable dans le menu Test.

>
Saisir la valeur de départ de la plage de mesure.
<
Saisir la valeur de fin de la plage de mesure.
RaAs | 4

e En cas de défaillance électronique, I'appareil génére un signal d'erreur de 22 mA.

@
<
O
pd
<
0%
L

o Le schéma ci-dessous indique la relation entre le courant de sortie et la plage de
mesure correspondante.
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4.4.8 Relais (option)

Cette fonction sert & programmer les seuils des relais, si le transmetteur en est pourvu.
Deux seuils : 1 -, 1 + et 2 -, 2 + sont saisis pour chaque relais. Il est possible d'inverser
les relais et de fixer une temporisation comprise entre 0 et 180 secondes. Ce délai évite
I'actionnement trop rapide des relais. Lorsque la valeur mesurée exceéde un seuil, le trans-
metteur tient compte de la temporisation avant d'actionner le relais. Si la valeur ne dépasse

pas le seull, le relais ne commute pas.

Dans cette option, le systeme tient compte des unités et décimales sélectionnées initiale-
ment dans le menu "UNITES” (voir § 4.4.2).

Respecter les conditions suivantes : 1- < 1+, 2- <2+,

H Exemple

Relais 2 : ,Inversé“ avec seuils de 6 et 8 m® et une temporisation de 2 s.

Relais 1 : ,,Non inversé“ avec seuils de 2 et 4 m? sans temporisation.

1-et 2-
1-et 2-

seuils bas pour les 2 relais
seuils hauts pour les 2 relais

contact

®

—c.o—
— - M3 - » m3
) (4) (6) ®)
3 1- 1 2 2+
™o A ’
6 N ™
N
‘ /
. |
: N
Relais 1
I ouvert
fermé -
Relais 2 délai=2s
ouvert
I fermé <> |
délai=2s
47 [an———
8175 burkert
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4.4.8.1 Relais 1

Le relais 1 est configuré en distance, niveau ou volume en fonction des unités sélectionnées
initialement (voir § 4.4.2).

eetais 1 | (K| B [F=0000
Saisir le seuil inférieur
| S
Saisir le seuil supérieur

@
<
O
pd
<
0%
L

’I‘H/ NOnN

Y R
Saisir la temporisation en
secondes
Crens i< CE =

RELAIS 2 | Configurer le relais 2 (voir page suivante)
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4.4.8.2 Relais 2

Le relais 2 est utilisable comme alarme de niveau, de température, de volume ou de distan-
ce, ou comme alarme générale indiquant un défaut d'alimentation ou une perte de signal.

e Sile relais 2 est utilisé comme alarme de perte de signal, vérifier que le relais est ouvert
en alarme.
Par exemple : en cas d'alarme de défaut d'alimentation, inverser le relais et choisir une
temporisation supérieure a 10 secondes pour éviter les alarmes intempestives.

e Latemporisation de l'alarme est définie dans la procédure Filtre - § 4.4.3.

< caarn | [Zp —
P —> i
Saisir le seul inférieur
Saisir e seuil supérieu
[ 2+=0044 | . Ly

m 4 ENTER NV OUL
Saisir la temporisation en secondes m
CRetais 4 UK | peLe=004

@
<
O
pd
<
o
L

Crans =] ]

..............

i Nan
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4.5 MENU TEST

Ce menu permet de réaliser les réglages et tests suivants :

Fonction Paragraphe
UFFEEI— Réglage de l'offset (4 mA) 4.5.1
wn Reglage du span (20 mA). 4.5.2
< SPARNY
O
Z
<
% ToAULIGT Correction de température + / - 15°C . 4.5.3
Affichage de la puissance du signal. 4.5.4
SIGNAL
Simulation de niveau, volume ou température. 4.5.5

Les sorties courant et relais réagissent selon la
valeur saisie.

SinUL

RESET Restauration de la configuration usine ou reset 4.5.6
de la table de filtrage des échos (voir 4.4.5).

Retour au menu principal et mémorisation des
FIN | | nouveaux paramétres. Si l'une des valeurs

"offset" ou "span" n'est pas appropriée, retour
automatique en mode "GFFSET” pour saisie des

nouvelles valeurs.

Les paragraphes suivants indiquent comment modifier ou visualiser les valeurs des paramé-
tres définis dans le menu Test ci-dessus.
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4.5.1 Réglage de I'Offset

Cette option permet de corriger le réglage de base de 4 mA généré par le transmetteur. Le
transmetteur génére une valeur de 4 mA en appuyant sur W lorsque "OFFSET" est
affiché dans le menu test principal. =

mesurer le courant généré avec un ampéremetre. Si la valeur affichée n'est pas correcte,
saisir la valeur masurée par I'ampéremeétre.

4
Saisir la valeur mesurée

4.5.2 Réglage du Span

Cette option permet de modifier le réglage de base de la sortie 20 mA. La procédure est
identique a celle du réglage de l'offset. Le transmetteur génére une valeur de 20 mA en ap-

puyant [ENEB| sur lorsque "SPAN" est affiché dans le menu test principal.
Y S q

Mesurer le courant généré avec un ampéremetre. Si la valeur affichée n'est pas correcte,
saisir la valeur masurée par I'ampéremeétre.

2
Saisir la valeur mesurée
_T°AUUSTE: 4
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4.5.3 Correction de la température

Une sonde de température est intégrée au capteur du transmetteur de niveau 8175.
La valeur mesurée par le capteur peut étre corrigée par un offset saisi dans cette option.
Appuyer sur % lorsque "T ° RJUSTE" est affiché dans le menu Test et saisir la valeur.

e Laplage d'offset est de +/- 15 °C.
e Latempérature corrigée reste active tant qu'une autre valeur de température n'est pas
saisie.

rsere | (7] p
saisir la correction de température en :

°C si l'unité choisie est le cm ou le m
AP o .

°F si l'unité choisie est le pied ou le pouce
ECNE |2 | ESE
4.5.4 Puissance du signal

Cette fonction permet de visualiser la puissance de I'écho ultrasonique enregistrée par le
capteur. Lorsque la puissance du signal est optimale (90 dB), le transmetteur dispose d'une
plage de mesure de 10 m. La puissance du signal est maximum si la température du gaz est
égale a celle du liquide et si la surface du fluide est calme.

Cette mesure est utile pour déterminer la meilleur orientation du transmetteur lors de l'ins-
tallation. La meilleure orientation est obtenue lorsque la puissance du signal atteint la plus
haute valeur possible.

EETIES) SETITEE
s 4[]
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4.5.5 Simulation du niveau ou de la température
Une simulation de niveau (ou de température) permet de contréler le fonctionnement du
process quel que soit I'état du réservoir ou de la cuve. La valeur saisie agit sur la sortie

courant et sur les relais.

Les paramétres (unités et décimales) sélectionnés dans le menu 'UNITES' restent actifs
durant cette procédure.

(] CZ)p ‘ (ream ] (Z2)p —

[ S//"U:.

saisir la température en :

°C si l'unité choisie est le cm ou
le m

°F si l'unité choisie est le pied ou

E-:S-"_;’Z—L.I-é—_-_-_-_-_-_-i 4 P IHI le pouce
<

?;E;:lee niveau, la distance ou le
e 4] [oaosn

..............

Appuyer sur . ou . pour quitter le sous-menu Simulation. Le transmetteur calcule
automatiquement les valeurs de sortie en fonction de I'application.

8175 % burkert
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4.5.6 Reset du transmetteur

Cette fonction permet de supprimer les échos parasites identifiés par la procédure Echo et
de restaurer la configuration usine (voir page suivante).

En cas de sélection initiale d'un filtre O & 2, le message ‘ECHO RES' ne sera pas affiché lors de
cette procédure.

Si, lors du reset du transmetteur, vous optez pour la restauration de la
configuration usine, veuillez noter que cette procédure est irréversible.

»
o | EHoRES |
2
K [T <
4
4 <
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4.6 CONFIGURATIONS DU 8175

Le transmetteur de niveau a ultrasons 8175 est pré-calibré en usine.

4.6.1 Configuration a la livraison du 8175

Langue :
Unités de mesure

Décimales: 2

Courant : 4 mA:
20 mA:

Filtre : 0
Dela : 10s

Anglais
Distance /m

Température /°C

00,00
00,00

Gas Comp.: v=2331,4m/s
(air 2 0°C) T°=0,59 m/s/°C

Relais :

1-:
1+
Dell :

Inversé :

2-:
2+ :
Del2 :

Inversé :

00,00
00,00
Os
Non
00,00
00,00
Os
Non

4.6.2 \Votre configuration

REFERENCE DE COMMANDE :

N° DE SERIE :

Langue :

Unités de mesure

Décimales :

Courant : 4 mA:
20 mA

Gas Comp.: v=

(air 2 0°C) T°=
Filtre :

Dela :

Relais :

1-:

1+

Del1 :

Inversé :

2-:

2+ :

Del2 :

Inversé :

Nous vous recommandons de compléter et de tenir a jour ce tableau afin de connaitre a

tout moment les paramétres de votre instalaltion.

8175

55

burkert

FRANCAIS



@
<
O
pd
<
0%
L

MAINTENANCE
5.1 STOCKAGE ET NETTOYAGE DU CAPTEUR

Les capteurs de niveau a ultrasons ne nécessitent pas d'entretien particulier. Eviter cepen-
dant la formation de dépots sur la base du capteur. Au besoin, nettoyer le capteur avec un
produit compatible avec le PVDF en utilisant une brosse douce. Ne pas utiliser de solution

ou brosse abrasives.

5.2 EN CAS DE PROBLEME

Avant de démonter le transmetteur ou capteur, s'assurer que la cuve ne
contient pas de fluide sous pression.

Ce paragraphe est destiné a vous guider en cas de probléme d'instalaltion ou de fonc-
tionnement du trasnmetteur. En cas de doute, contacter votre agence Burkert.

Défauts Etat Actions voir

Le transmetteur ne fonctionne pas

- Transmetteur branché ? Non Brancher l'appareil 3.3

- Fusibles OK ? Non Changer les fusibles -

- Interrupteur en position marche ? Non Mettre en position marche -

- Alimentation sur bornes IN+ et IN- ? Non Vérifier la connexion 3.3

Programmation du transmetteur impossible

Switch SW1 a gauche (touche ENTER bloquée) ? Oui Commuter SW1 vers la droite 3.3

Affichage du message <ERREUR»

- A la mise sous tension (erreur EEPROM) ? Oui Redémarrer l'appareil --

- Erreur a chaque mise sous tension ? Oui Renvoyer l'appareil a Biirkert -

- Est affiché aprés validation du menu
(erreur EEPROM) ? Oui Re-paramétrer l'appareil 4.4

- S'affiche a chaque validation du menu ? Oui Renvoyer l'appareil a Biirkert -

- S'affiche pendant la procédure Teach-In ? Oui Recommencer le Teach-in 4.4.6

Affichage «--- °C» ou «--- °F»

- Température du fluide entre -40 et +80 °C ? Non Appareil hors plage de température | --

- Connecteur noir pour Pt1000 branché ? Non Connecter la Pt1000 -
(ouvrir le transmetteur)

Affichage clignote

- Unité de mesure clignote ? (m, cm, pouce, pied, m?, |, Oui Exécuter un reset de I'écho 45.6
US Gal, IMP Gal)

- Tout l'affichage clignote ? Oui Vérifier le cablage des connecteurs | 3.3

Courant de sortie 22 mA

- Température du fluide entre -40 et +80 °C ? Non Appareil hors plage de température | --

- Affichage clignote ? Oui Voir page précédente 45.6

- Affichage du message <ERREUR» ? Oui Re-calibrer I'appareil 4.4

Valeur du courant de sortie nulle ou différente de la

valeur affichée

- SW2 correctement commuté (puits ou source) ? Non Commuter SW2 3.3

- Cablage de la sortie courant OK ? Non Brancher la sortie courant 3.3

- Erreur < 1 mA? Oui Vérifier offset et span 4.5

— — 56
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Défauts Etat Actions voir
Valeur définie du courant de sortie (4 ou 20 mA)
Parametres du courant de sortie OK ? Non Programmer la sortie courant 4.4.7
Les appareils connectés aux relais ne fonctionnent
pas
- Parametres relais OK ? (seuil, inversion et

temporisation) Non Re-paramétrer la sortie relais 448
- Relais raccordés correctement ? Non Raccorder les relais 4.4.8
- Raccordement des relais 1 et 2 inversés ? Oui Re-connecter les relais 4.4.8
- Fusibles de protection des relais OK ? Non Changer les fusibles -

n Si des probléemes subsistent, contacter votre agence Biirkert locale ou
retourner l'appareil avec une description précise du probléme rencontré.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications relatives au process

Mesure
Type de mesure Niveau, distance ou volume
Plage de mesure 0,30 & 10 meétres (version compacte)

0,30 a 7 métres (versions murales et encastrables)
Plage de mesure selon conditions

d'utilisation suivantes : Mesure de fluide non moussant,
Tobiante = 20°C 5 Ty, = 20°C
Pression ambiante : pression atmosphérique
Précision +/- 0,25% de la pleine échelle
+/- 0,15% aprés calibration avec la fonction Teach-In
n Résolution +/- 3mm
<C Largeur du faisceau Cone de 8°
O Impulsions 8 impulsions/s
<ZE Bande morte 30 cm a partir de la base du capteur
o .
[T Installation
Plage de pression < 2 bar a 25°C maximum
Filetage G2" ou NPT2"
Température du fluide -40 4 +80°C/ -40 a +176°F
Joint plat FPM ou EPDM (option)

Spécifications relatives aux sorties

Raccordement électrique

Alimentation 18..32 VDC
115/230 VAC (+/- 10% VAC) 50-60 Hz
Consommation <200 mA

Sortie proportionnelle

Signal de sortie Sortie courant 4-20 mA (22 mA pour la signalisation
d'erreur)

Précision +/-2 %

Cablage Puits ou source

Résistance de la boucle 1300 Ohm max. a 32 V

1000 Ohm max. a4 24 V
550 Ohm max. 418 V

Calibration de la sortie 4-20 mA ou inversé 20-4 mA, programmable
Sortie relais
Type de sortie 2 relais (8A), normalement ouvert
Commutation Seuils, hystérésis et temporisation, programmables
Charge DC:250V,3A
AC:250V,3A
Longévité 100 000 cycles (minimum)
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Spécifications relatives a |'utilisateur

Interface utilisateur
Afficheur
Affichage :

Sortie courant

Etat des relais
Programmation
Protection

Spécifications relatives & I'environnement

Conditions ambiantes
Température de stockage
Température en fonctionnement
Humidité relative
Protection du boitier
Protection de la sonde 8170

Construction
Dimensions maximum

Poids

Matériaux
Boitier électronique

LCD, 8 caract. alphanumériques, hateur : 9mm

Indication du courant généré : xx.xx mA

LED rouge allumée si contact correspondant fermé
Par menus déroulants et 3 touches

Touche 'Enter' verrouillable

-20..+60°C / -4..+140°F
-40...+80°C / -40 ...+176°F (capteur déporté)

-20...+60°C / -4...+140°F

-40...+80°C / -40 ...+176°F (capteur déporté)

< 80%, non condensée

IP65 (versions compactes et murales et face avant de
la version encastrable

IP20 (face arriére de la version encastrable)

IP67

Voir § 6.3
< 1kg

PC (renforcé en fibres de verre) (versions compacte
et encastrable)
ABS (version murale)

Face avant Polyester
Sonde 8170 PVDF/POM
Conformité aux normes
Emission Selon norme générique EN 50081.1
Immunité Selon norme générique EN 50082.2
Sécurité Conformément aux reégles de sécurité pour les instruments

de mesure, de régulation et de laboratoire NF EN 61010-1

8175
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6.2 CONVERSIONS DE VALEURS POUR CUVES CYLINDRIQUES
HORIZONTALES

Pour le calcul et la saisie de valeurs d'une cuve cylindrique horizontale, il y a lieu de calculer
et de saisir le rapport entre le niveau et le volume lors de la saisie manuelle des distances et

volumes associés (voir § 4.4.6.2). Saisir ensuite les valeurs lors du Teach-In d'un volume.

Le tableau ci-dessous vous assistera lors du calcul des valeurs.

Niveau en % Niveau (unité choi- Volume en % Volume (unité choi-
sie) sie)
0 0,00
<)
< 10 5,20
O
Z 20 14,24
<
¥ 30 25,23
L
40 37,35
50 50,00
60 61,64
70 74,77
80 85,76
90 94,79
100 100,00

Etapes pour le calcul des valeurs

e Identifier les niveaux max. et min. et les volumes max. et min. de I'application.

Reporter les volumes et les niveaux max. (100%) et min. (0%) dans le tableau.

e Calculer les valeurs de niveau correspondant aux pourcentages de niveau de
I'application (90% a 10%).

e Calculer les valeurs de volume correspondant aux pourcentages de volume en
multipliant le volume max. de I'application par le % de volume du tableau puis en le
divisant par 100.

Aprés le calcul des valeurs, effectuer un Teach-In "D".

— — 60
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6.3 DIMENSIONS

Version avec connecteur (en mm) :

88 29

137,5

| ﬁ Connecteur EN 175301-803
avec presse-étoupe (Type 2508)

@
<
O
pd
<
o
L

70
=

77

249
G2"
80

Version avec réducteur NPT 1/2" (en mm) :

88 A ) 1245

——)

[Te]
~
(]
S
o _—
o
~
~
~
049
G2'
80

La dimension ,A' est variable en fonction de la connexion sélectionnée :
avec presse-étoupe = 28 mm ; avec NPT1/2" = 15 mm.
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Version encastrable (en mm)
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Version murale (en mm)
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74

Capteur 8170 (en mm)

26+/-3

SW50

108
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6.4 CONCEPTION ET PRINCIPE DE MESURE

6.4.1 Conception
Le transmetteur de niveau a ultrasons 8175 compact intégre un capteur et un convertisseur
de mesure avec afficheur.
Pour une mesure déportée, associer un capteur 8170 a un transmetteur 8175 en version
murale ou encastrable.
Les signaux de sortie sont fournis via un connecteur ou via deux presse-étoupes.
Option : 2 relais avec seuils programmables ;
le relais 2 est utilisable pour contréler la perte de signal.

6.4.2 Technologie des ultrasons

Un eonde ultrasonore est générée 8 fois par seconde. Les trains d'ondes se propagent
avec une faible atténuation dans I'air, mais sont réfléchis au contact de toute surface liquide
ou solide. Entre deux émissions consécutives, la validité de I'écho capté est controlée par
des techniques perfectionnées, incluant la compensation de température et le filtrage des
échos parasites. La mesure précise du délai entre I'émission du signal et la réception de
I'écho est convertie en distance (ou volume) par le microprocesseur interne.

Le transmetteur/capteur 8175/8170 est concu pour la mesure de niveau de
fluides. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester la fonctionnalité
de l'appareil pour des matiéres telles que poudres, granulés, etc.

6.4.3 Sortie signal

Le transmetteur de niveau a ultrasons 8175 est alimenté en 18-32 VDC ou 115/230 VAC.
Il fonctionne en 3 fils avec sortie 4-20 mA. La sortie relais 3A est configurable en alarme ou
pour des opérations de remplissage ou de vidage automatiques.

6.5 LIVRAISON STANDARD

Une livraison est composée de :
Version compacte :
e 1 transmetteur de niveau 8175
e 1 manuel utilisateur en 3 langues
Version séparée :
e 1 transmetteur de niveau 8175 (version murale ou encastrable)
e 1 capteur 8170
e 1 manuel utilisateur en 3 langues
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6.6 DESCRIPTION DES DIFFERENTES VERSIONS

Transmetteur 8175, compacte, avec sortie 4-20 mA, Versions universelles

Tension d'alimentation | Relais Filetage Raccordement électrique Référence de
commande
18-32 VDC Non G 2" EN 175301-803 430822
18-32 VDC Non G 2" 2 x M20x1,5 " 430823
18-32 VDC 2 G 2" 2 x M20x1,5 " 430824
115/230 VAC Non G 2" 2 x M20x1,5 " 430825
115/230 VAC 2 G2" 2 x M20x1,5 " 430826

' M20x1,5 = presse-étoupe pour cable @ 6-12 mm
Transmetteur 8175, compacte, avec sortie 4-20 mA, Versions nord-américaines

(p]

Tension d'alimentation | Relais Filetage Raccordement électrique Référence de Z:

commande (@)

18-32 VDC Non NPT 2" EN 175301-803 430827 Z

18-32 VDC Non NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430828 é

18-32 VDC 2 NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430829 L
115/230 VAC Non NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430830
115/230 VAC 2 NPT 2" 2 x NPT 1/2" 430831

Transmetteur 8175, encastrable, avec sortie 4-20 mA, Versions universelles et
nord-américaines

Tension d'alimentation | Relais Raccordement électrique Référence de
commande

18-32 VDC Non Bornier 436567

18-32 VDC 2 Bornier 436568

Transmetteur 8175, mural, avec sortie 4-20 mA, Versions universelles et nord-
américaines

Tension d'alimentation | Relais Raccordement électrique Référence de
commande
18-32 VDC Non 5x M16x1,5 2 436569
18-32 VDC 2 5x M16x1,5 2 436570
115/230 VAC Non 5x M16x1,5 2 437339
115/230 VAC 2 5x M16x1,5 2 437340

2 M16x1,6 = presse-étoupe pour céble o 4-8 mm

Capteur 8170, versions universelles et nord-américaines

Filetage Longueur Raccordement électrique Référence de
de cable commande

G 2" 10 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 @ 436563

G 2" 20 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 @ 436564

NPT 2" 10 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 @ 436565

NPT 2" 20 m 1 xM16x1,5 + 1 x M20x1,5 ¥ 436566

9 M16x1,5 = presse-étoupe pour cable o 4-8 mm
M20x1,5 = presse-étoupe pour cable @ 6-12 mm
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6.7 ETIQUETTE DU 8175

—_

Grandeur mesurée et

1 o 3 4 type d'appareil

| Raccord

Level:8175 G2” 3 WIRES COVER N=0047 Spécifications
18-32V 5W 4-20mA REL:230V 3A COMP Numéro de série
(Code interne)
Caractéristiques des relais
Logo CE
Courant de sortie
Consommation électrique
Référence de commande
Tension d'alimentation

Made in France

6 5

430823N| |C €| e
| |

11 10 9 8
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6.8 PIECES DETACHEES

Transmetteur de niveau 8175

{ll

]

NPT 1/2

©
0
RS

Fig. 6.1 Pieces détachées d'un transmetteur de niveau 8175
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Position

Description

Couvercle en PC avec vis et fenétre

Couvercle avec vis, face avant et carte électronique pour version encastrable

sans relais

Couvercle avec vis, face avant et carte électronique pour version encastrable

avec relais

Boitier pour version avec connecteur EN 175301-803

Boitier pour version avec 2 presse-étoupes M20x1,5

Boitier pour version murale sans relais, sans carte électronique

Boitier pour version murale avec relais, sans carte électronique

Joint en FPM

Joint en EPDM

Capteur pour raccordement G2"

Capteur pour raccordement NPT 2"

5

Connecteur EN 175301-803, avec presse-étoupe (type 2508)

6

Connecteur EN 175301-803 avec réduction NPT 1/2* (type 2509)

7+9+10+12

Lot comprenant 2 presse-étoupes M20x1,5

+ 2 joints plats en néopréne pour presse-étoupe ou bouchon a visser
+ 2 bouchons a visser M20x1,5

+ 2 joints multi-passage 2x6 mm

8+9+10

Lot comprenant 2 réductions M20x1,5 / NPT1/2” (joint torique monté)
+ 2 joints plats en néopréne pour bouchon a visser
+ 2 bouchons a visser M20x1,5

10+11+12

Lot comprenant 1 obturateur de presse-étoupe M20x1,5
+ 1 joint multi-passage 2x6 mm pour presse-étoupe

+ 1 joint en EPDM noir (inutilisé)

+ 1 notice de montage

Carte alimentation 115/230 VAC pour version compacte

Carte alimentation 115/230 VAC pour version murale

Carte électronique pour transmetteur compacte sans relais

Carte électronique pour transmetteur compacte avec relais

Carte électronique pour transmetteur mural sans relais

Carte électronique pour transmetteur mural avec relais

Ecrou en PC

Kit de montage pour version encastrable

8175
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